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DESIGN

LA DONNA

e Zalecany sposob montazu / Recommended mounting method:

- Doscienna/ Back to wall

» Dostosowana do typu baterii / Suitable with kind of faucets:

- Scienna / Wall mounted
- Nablatowa / Countertop

- Podtogowa / Floor mounted standing
Uwaga! Wanna nie jest przystosowana do systemu napetniania przez przelew
Note! The bathtub is not suitable for overflow bath fillers

« 7 otworem lub bez otworu na baterie / With or without tap hole

 Z przelewem lub bez przelewu / with or without overflow

» Materiat / Material:
MINERALICAST® DURO
- biaty potysk / white gloss
MINERALICAST® MAT
- biaty mat / white matt

» Bez koniecznosci ingerencji w podtoze przy zastosowaniu syfonu
o wysokosci ponizej 98 mm / If the syphon height is less than 98
mm drilling below the floor surface is not required

* Waga / Weight : 153 kg
Waga z woda / Weight with water : 361 kg
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Wymiary podane z tolerancja /
Dimensions specified with tolerance:
o
dtugosc / lenght: (+10 -10) X
szerokos¢/ width (+5 -5) S
wysokos¢/ height (+5 -5) 0
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mozliwy zakres nawiercenia baterii / | 723

space suitable for tap holes drilling

WANNA DOSCIENNA
BACK TO WALL BATHTUB

Index: P_W_048_02_1645
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PRODUKT KOMPATYBILNY Z / PRODUCT COMPATIBLE WITH:

*za doptata / additional fees apply

70
zestaw syfonowo przelewowy PCV
ze spustem ,Klik Klak” - chrom

79 PVC trap and overflow set with
chromed waste and ,Click Clack” trigger

Index: SWK*

T

w zestawie / set included
* za doptata / additional fees apply

syfon bezprzelewowy PCV

ze spustem ,Klik Klak” - chrom/biaty*

PVC trap set with

chromed/white* waste and ,Click Clack” trigger
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